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Legenda
ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'

ZONE POTENZIALMENTE INSTABILI
Aree costiere e torrentizie con terreni, sabbiosi, sabbioso-limosi o sabbioso ghiaiosi
e con superficie della falda <20m.
Amplificazione diffusa del moto del suolo e cedimenti diffusi del terreno
per fenomeni di liquefazione dei terreni.

Fasce a cavallo di faglie attive.
Possibili spostamenti relativi dei terreni di fondazione.

Aree di pianura alluvionale e/o con presenza di alluvioni scarsamente coerenti.
Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di risposta
sismica tra il substrato e copertura, cedimenti collegati a particolari
caratteristiche meccaniche dei terreni.

Aree pedemontane di falda di detrito.
Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di risposta
sismica tra il substrato e copertura, cedimenti collegati a particolari
caratteristiche meccaniche dei terreni.

Aree collinari con depositi argillosi.
Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di risposta
sismica tra il substrato e copertura, cedimenti collegati a particolari
caratteristiche meccaniche dei terreni.

Zone costiere soggette a maremoto.
Possibile invasione dell’onda marina.

Aree caratterizzate da frane recenti e quiescenti.
Accentuazioni dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali.


